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Resumo

Defini¢cdes:

SREP | Sistema de Registro | Conjunto de equipamentos e programas
Eletrénico de Ponto informatizados destinado a anotagdo por meio
eletrénico da entrada e saida dos trabalhadores das
empresas, previsto no art. 74 da Consolidacdo das
Leis do Trabalho — CLT.

REP Registrador Eletrénico de Equipamento de automacdo utilizado exclusivamente
Ponto para o registro de jornada de trabalho e com
capacidade para emitir documentos fiscais e realizar
controles de natureza fiscal, referentes a entrada e a
saida de empregados nos locais de trabalho.

MRP Memoria de Registro de
Ponto
MT Memoéria de Trabalho Onde ficam armazenados os dados necessérios a
operacao do REP
NSR NUmero Seqliencial de
Registro
AFD Arguivo-Fonte de Dados
Programa de Tratamento | E o conjunto de rotinas informatizadas que tem por
de Registro de Ponto. funcdo tratar os dados relativos & marcacdo dos

horarios de entrada e saida, originarios
exclusivamente do AFD, gerando o relatério "Espelho
de Ponto Eletrénico".

1 - Restricdes:

Liberdade de marcacéo - restricGes de horario a marcagdo do ponto;

Ponto “briténico” ou por excecdo - marcagdo automatica do ponto, utilizando-se horarios
predeterminados ou o horario contratual,

Pré-autorizacdo para marcacdo - exigéncia, por parte do sistema, de autorizacdo prévia para
marcacao de sobre jornada; e

Manipulacdo do sistema - existéncia de qualquer dispositivo que permita a alteracdo dos dados
registrados pelo empregado.

Obrigatoriedade de utilizac@o do REP para utilizar o ponto eletrdnico

2 - Caracteristicas do REP
O REP deve ter:

- Relégio interno, mostrando hora, minuto e segundo, com precisdo minima e capacidade para
funcionamento por, no minimo, 24 dias sem energia elétrica.
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- Impressora, (integrada e exclusiva) com bobina (validade da impressdo minimo de 5 anos).
- MRP permanente e inalteravel.

- MT para operacéo.

- Entrada USB para extragdo dos dados pelo Auditor.

- Independéncia de qualquer equipamento externo para a marcacao de ponto.

3 — O MRP deve manter a gravacao permanente dos seguintes dados:

| - inclusdo ou alteracé@o das informacgdes do empregador na MT, contendo os seguintes dados:
Il - marcacéo de ponto,

Il - ajuste do relégio interno,

IV - insercéo, alteracdo e exclusédo de dados do empregado na MT,

Cada registro gravado na MRP deve conter NSR
em numeracgéo sequencial iniciando-se em 1.

4 - Funcionalidades e limitac6es do REP

- Permitir a marcacdo de Ponto de forma direta, em tempo real e possibilitando a impresséo do
comprovante do trabalhador.

- Permitir a geracdo do Arquivo-Fonte de Dados - AFD, a partir dos dados armazenados na MRP.
- Permitir a gravacéo do AFD em dispositivo externo de memdria.

- Permitir a emissdo da Relagdo Instantanea das Ultimas vinte e quatro horas.

- Nao permitir alteragBes ou apagamento dos dados armazenados.

- Ser inviolavel e ndo possuir funcionalidades que permitam restringir as marcacdes de ponto ou
que permitam seu registro automatico.

- Possuir identificacdo do REP gravada de forma indelével na sua estrutura externa, contendo CNPJ
e nome do fabricante, marca, modelo e niUmero de fabricacdo do REP (fornecido pelo MTE).

5. Obrigacgdes junto ao profissional

O empregador devera disponibilizar meios para a emisséo obrigatéria do Comprovante de Registro
de Ponto do Trabalhador no momento de qualquer marcagéo de ponto.

6. Tratamento do ponto

A funcao de tratamento dos dados se limitard a acrescentar informacdes para complementar
eventuais omissdes no registro de ponto ou indicar marcac@es indevidas.
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O fabricante do REP e do programa de tratamento de registro de ponto eletrénico deveréo fornecer
aos consumidores dos seus programas um documento denominado "Atestado Técnico e Termo de
Responsabilidade" assinado pelo responsavel técnico e pelo responsavel legal pela empresa,
afirmando expressamente que seu programa atende as determinacdes legais.

H&a necessidade de cadastro por parte da empresa usuaria no MTE para uso do REP.

- Haverdo 6rgéos técnicos previamente cadastrados pelo MTE para a realizagcdo da analise de
conformidade técnica dos equipamentos REP a legislacao.

O descumprimento da norma descaracteriza o controle eletrénico e a adulteracéo das horas gera ao
fiscal o direito de recolher documentos e aparelhos para envio ao Ministério Publico para verificacdo
de eventual ilicito penal.

A norma entrou em vigor no dia 25.08.2009, produzindo efeitos nesta data, salvo na
obrigatoriedade de utilizacdo do REP que s6 sera compulsoério a partir de 25.08.2010.
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Perguntas e Respostas®

1. Quais sdo os principais pontos da Portaria MTE 1.510/2009?

a. Proibe todo tipo de restricdo a marcacdo de ponto, marcacdes automaticas e alteracdo dos
dados registrados;

b. Estabelece requisitos para o equipamento de registro de ponto, identificado pela sigla REP
(Registrador Eletrénico de Ponto);

c. Obriga a emisséo de comprovante da marcacgao a cada registro efetuado no REP;
d. Estabelece os requisitos para os programas que fardo o tratamento dos dados oriundos do REP;

e. Estabelece os formatos de relatérios e arquivos digitais de registros de ponto que o empregador
deverd manter e apresentar a fiscalizacdo do trabalho.

2. Quando a portaria entra em vigor?

Na data de sua publicacdo, 21/08/2009, exceto para o uso do REP, que se tornara obrigatério ap6s
1 ano. Observando que nos primeiros noventa dias de vigéncia da portaria a fiscalizacdo sera
orientativa, conforme art. 627 da CLT e art. 23 do Decreto n°® 4.552/2002, Regulamento da
Inspecéo do Trabalho.

3. Qual o prazo para a adaptacédo dos programas de tratamento dos dados de registro
de ponto a portaria?

A adaptacdo dos programas deve ser feita imediatamente. Como dito na questdo precedente, a
fiscalizacdo tera carater orientativo nos primeiros 90 dias de vigéncia da portaria.

4. O uso de registro eletrénico de ponto passou a ser obrigatério?

N&o. O artigo 74 da CLT faculta o uso de registro de ponto manual ou mecéanico. Porém, se 0 meio
eletrdnico for adotado, deverdo ser seguidas as instru¢cfes da Portaria MTE n° 1.510/2009.

5. Quais os principais requisitos do REP?

a. Ter como finalidade exclusiva a marcacao de ponto;

b. Possuir meméria das marcacdes de ponto que ndo possa ser alterada ou apagada;

c. Emitir comprovante a cada marcacéo efetuada pelo trabalhador;

d. Nao possuir mecanismo que permita marcagfes automaticas ou restrigbes as marcagoes.

6. O MTE especificara um modelo de referéncia de REP?

! Fonte — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
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Nao. Cada fabricante de equipamentos devera desenvolver seu equipamento. O MTE estabeleceu
regras que devem ser seguidas, mas nao especificara tecnologias para a implementacdo do REP.

7. Quem atesta que o REP atende aos requisitos da Portaria MTE n° 1.510/20097

Orgéos técnicos credenciados pelo MTE serdo responsaveis por certificar que os equipamentos
atendem as normas vigentes, especialmente a Portaria MTE n° 1.510/2009.

8. Ser& permitido o registro de ponto em terminal de computador?

Na&o. O registro de ponto de forma eletrdnica deverd ser feito obrigatoriamente por meio do REP
9. O empregador pode restringir o horario de marcacao de ponto?

Nao. Nenhuma restricdo a marcacao é permitida.

10. Se nenhum dado pode ser alterado ou apagado, qual o procedimento para
marcacgdes incorretas?

O programa de tratamento admitira a insercao justificada de informacdes, seja para a inclusdo de
marcacao faltante, seja para a assinalacdo de marcacdo indevida. Porém, os dados originais
permanecerao.

11. O REP podera emitir um comprovante de marcacgédo de ponto por dia?

N&o. E obrigatéria a emissdo de um comprovante a cada batida.

12. A emissado do comprovante é obrigatoria desde ja?

Nao. A emissdo do comprovante so sera exigida quando o uso do REP se tornar obrigatorio.

13. Apés o prazo de 1 ano previsto na portaria, os equipamentos de registro de ponto
que nao sigam seus requisitos poderao continuar a ser utilizados?

N&o. Apenas serdo permitidos os equipamentos certificados.

14. Os relatorios e arquivos digitais, na forma padronizada prevista na portaria, ja sao
obrigatérios?

Sim, a excecdo do Arquivo Fonte de Dados no formato previsto. Este, até que o REP torne-se
obrigatdrio, sera fornecido pelo empregador no formato produzido pelo equipamento atualmente
em uso.

15. Como o empregador poderé saber se o REP é certificado?

Os equipamentos certificados serdo cadastrados no MTE e poderdo ser consultados por meio de
seu sitio na internet.

16. Haver4 certificacdo para os programas de tratamento dos dados?
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Nao. Cabera ao fornecedor dos programas garantir que estes atendem aos requisitos da portaria.
Também cabe ao empregador usudrio dos programas verificar a adequacéo destes a portaria

17. Quais os 6rgaos credenciados para a certificacao de REP?

O MTE esta em processo de credenciamento dos 6rgdos. A medida que forem credenciados, o MTE
fard divulgacao por meio de seu sitio na Internet.

18. Os fabricantes de REP deverao se cadastrar no MTE?

Sim. O Cadastramento sera feito pela internet, no sitio do MTE, em pagina que estara disponivel
em breve.

19. Havera cadastramento dos fornecedores de programas de tratamento de registros
de ponto eletrénico?

Nao. Estes deverdo apenas entregar ao empregador usuario Atestado Técnico e Termo de
Responsabilidade, que devera permanecer arquivado a disposicéo da Inspec¢édo do Trabalho.

20. O empregador podera desenvolver o seu prdérpio Sistema de Registro de Ponto
Eletrénico (SREP)?

Sim, desde que atendidos todos 0s requisitos previstos na portaria. No caso do REP, este devera
seguir os procedimentos de certificacdo do equipamento e cadastramento no MTE. O programa de
tratamento também poderé ser criado pelo empregador, neste caso o responsavel técnico assinara
0 Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade previsto na portaria, o qual ficara disponivel para
a fiscalizacéo do trabalho.

21. A portaria 1.510 trata do controle de acesso do empregado ao local de trabalho?

N&o. A portaria trata exclusivamente do controle de jornada de trabalho. O acesso ao local de
trabalho, seja por catraca eletrénica ou qualquer outro meio, por empregados ou qualquer pessoa
é determinado pelo poder diretivo do empregador sobre seu estabelecimento, respeitadas as
restricbes previstas na legislagéo.

22. A portaria 1.510 franqueia ao empregado livre acesso ao local de trabalho,
independente do horario?

Nao. O inciso | do art. 2° prevé que ndo haja qualquer restricdo a marcacdo de ponto. A portaria
nao altera em nada o poder do empregador de controlar o acesso do empregado ao local de
trabalho, nem de fazer cumprir a jornada do trabalhador. O SREP deve apenas registrar fielmente
as jornadas efetivamente praticadas pelos empregados, ou seja os horarios de inicio e término de
jornada e de intervalos, quando néo pré assinalados

23. A marcacéo de ponto podera ser feita remotamente?
Nao. As marcacdes de ponto sé poderédo ser efetuadas diretamente no REP pelo empregado.

24. O REP podera se comunicar com outros equipamentos?
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Sim. O REP, desde que certificado por érgéo técnico credenciado pelo MTE, podera ser conectado a
outros equipamentos, seja para enviar informacdes sobre 0s registros armazenados, seja para
receber dados de identificacdo dos empregados para configuracdo. Dois pontos importantes a
observar:

a) O REP ndo pode depender de conexdo externa para seu funcionamento, conforme inciso VIl do
art. 4°.

b) De acordo com o inciso VIII do art. 4°, ndo pode haver comunicacdo durante a marcacdo de
ponto, compreendida como os passos descritos nas alineas do inciso | do art. 7°. Ou seja, a
comunicacdo com dispositivos externos s pode ocorrer quando 0 equipamento estiver em estado
de espera e essa comunicacdo ndo deve afetar a disponibilidade do equipamento para que o
trabalhador possa efetuar a marcacao de ponto.

25. O REP pode ter funcéo de catraca eletrénica ou fazer parte dela?

Nao. O art. 3° prescreve que o REP sera usado exclusivamente para o registro de ponto, portanto
ndo pode ter outras funcionalidades.

26. O REP devera funcionar no minimo 1.440 horas em caso de falta de energia?

Nao. O requisito de funcionamento de 1.440 horas em caso de falta de energia se aplica
unicamente ao reldgio interno do REP e nédo a todo o equipamento.

27. Uma empresa poderd utilizar sistema eletrénico em um setor/ estabelecimento e
manual em outro?

Sim. A Portaria 1.510/2009 disciplina apenas o sistema eletrénico. Nao cria nenhuma restricdo a
utilizacdo dos sistemas manuais e mecanicos.

28. Poderdo ser incluidas no REP informacdes sobre o horario de trabalho do
empregado, férias, afastamentos, etc?

Sim. A Portaria 1.510/2009 disciplina apenas o sistema eletronico. Nao cria nenhuma restricéo a
utilizagdo dos sistemas manuais e mecanicos.

29. Se o0 horario do empregado ndo estara disponivel no REP, como o equipamento
identificard se uma marcacgéo é de entrada ou de saida?

O reconhecimento das marcacbes como entrada ou saida ao servico sera feita no Programa de
Tratamento de Registro de Ponto com base na ordem em que sdo registradas

30. Uma vez que o empregado sera identificado no REP pelo PIS, como fazer com o
trabalhador recém admitido que ainda ndo possui nimero de PIS?

Todo trabalhador precisa ter nimero de PIS, até para efeito de recolhimento ao FGTS e informacéo
ao CAGED. Para o empregado de primeiro emprego, caso ndo possua PIS nos primeiros dias de
trabalho, o controle podera ser feito manual ou mecanicamente até que ele receba o seu nimero
de PIS.

31. Durante os doze meses, contados da data da publicacdo da Portaria 1.510/ 2009, a
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que o empregador ndo esta obrigado?

Durante os doze meses, contados da data da publicacdo da Portaria 1.510/2009, o empregador
nao esta obrigado a:

1. utilizacdo do REP;
2. geracdo dos dados originais na forma do Arquivo-Fonte de Dados — AFD;
3. impressédo do comprovante do trabalhador;

4. emissdo da Relacdo Instantanea de Marcacdes com as marcacdes efetuadas nas vinte e quatro
horas precedentes

32. A Portaria 1.510/2009 revogou a portaria 1.120/1995?

Ndo. Desde que autorizados por convencdo ou acordo coletivo de trabalho, os empregadores
poderdo adotar sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, porém caso facam opcéo
por sistema eletrénico, deverdo obedecer ao disposto na portaria 1.510/2009.

33. O que fazer quando a memoria MRP encher?

A solucédo técnica sera criada pelo fabricante e certificada pelo 6rgdo técnico credenciado de forma
a atender a legislacdo relativa a guarda de documentos e informacfes. A solucdo técnica sera
criada pelo fabricante e certificada pelo 6rgdo técnico credenciado de forma a atender a legislacéo
relativa a guarda de documentos e informacdes.

34. Uma empresa terceirizada podera utilizar o REP da tomadora de servico para
marcacdo da jornada dos seus trabalhadores que prestam servico no local da
contratante?

N&o. A Portaria MTE 1.510/2009 n&o prevé mais de um empregador por REP.

35. Os equipamentos atualmente em uso podem ser adaptados para se transformarem
em REP?

A solucdao técnica para fabricacdo do REP é do fabricante, que deve observar o disposto na Portaria
1.510/2009, especialmente a necessidade de certificacéo por 6rgao técnico credenciado.

36. Quando a Portaria entrar totalmente em vigor, sera admitida alguma forma de
registro eletrédnico de ponto que néo utilize o REP?

N&o.
37. A Portaria MTE 1.510/2009 aplica-se a trabalhadores néo regidos pela CLT?
N&o.

38. Sera definido algum padrao de implementacgé&o para o Programa de Tratamento?
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Nao, cada desenvolvedor devera definir a forma como implementara esse programa, respeitando
as regras da Portaria MTE 1.150/2009, que exige, entre outros requisitos, que nao haja
modificacdo ou exclusdo dos dados originais e que sejam emitidos relatérios e arquivos de dados
padronizados.

39. Serdo definidas as justificativas que serdo aceitas para as correcdes de marcacdes
no Programa de tratamento?

N&o. E responsabilidade do empregador controlar o ponto dos empregados, dessa forma cabe a ele
incluir e documentar as justificativas que, eventualmente, poderdo ser analisadas pela Fiscalizacdo
do Trabalho ou mesmo pela Justica do Trabalho. Essa definicdo decorre do poder diretivo do
empregador.

40. Adotado o REP, é obrigatério o registro do intervalo de repouso no equipamento?

NZo. O § 2° do art. 74 da CLT admite a pré-assinalacdo do periodo de repouso. E facultado ao
empregador exigir ou ndo o registro da entrada e saida dos intervalos de seus empregados.
Entretanto, as convencdes e acordos coletivos de trabalho poderdo prever a obrigatoriedade da
marcacgao nos intervalos.

41. As pausas de 10 minutos, previstas na Norma Regulamentadora 17 — Ergonomia -
em seu item 17.6.4, item c, para atividade de entrada de dados em sistemas de
processamento eletrdnico de dados, devem ser marcadas no REP?

N&ao, esses 10 minutos nao constituem intervalo de repouso/alimentacdo, mas sim pausas inseridas
na jornada de trabalho para garantir a saide do trabalhador. O empregador devera utilizar outra
forma de controle das pausas para demonstrar o cumprimento da citada norma.

42. O REP emitira copia do Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador para o
empregador?

Nao. O Comprovante serd emitido em via Unica destinada ao trabalhador.

43. Quando adotado o REP, o que o empregador devera fazer quando o equipamento
nao estiver funcional?

A solucéo para uma eventual indisponibilidade do REP é de responsabilidade do empregador, mas,
dentre as possiveis alternativas, ele podera utilizar o controle manual.

44. Quais serao as consequéncias para quem tiver um sistema de ponto eletrénico néo
adequado as normas do MTE?

O ponto eletrénico utilizado de forma diversa do previsto na Portaria MTE 1.510/2009 néo servira
para comprovar o cumprimento da obrigacdo prevista no art. 74 da CLT, ou seja, acarretara todas
as consequiéncias legais dessa omisséo, entre as quais a aplicacdo de multas administrativas e as
dificuldades de apresentacdo de elementos comprobatérios da jornada de trabalho em eventual
acéo judicial.

45. A portaria prevé a tecnologia que serd empregada na impressdo, por exemplo
impressao matricial ou térmica?
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N&o. O fabricante escolhera a alternativa que achar mais conveniente. A portaria apenas determina
que a impressao devera ter duracdo de 5 anos em condigées normais. Cabe ao fabricante indicar
0s insumos que atendem a exigéncia de durabilidade e ao empregador seguir a indicacdo do

fabricante.
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